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  BTC-500  
 
 

諸元 BTC-500 

測定タイプ 断熱熱量測定 

試験の種類 

安
- 熱
電

全
的
気

性
ス
試
ト
験
レス試験 

- 機械的ストレス試験 

電気的ストレ
ョ
ス
ン
試験のオプシ 

- 統
外部
合
短
充
絡
電サ
試
イ
験
クル試験機 

機械的ストレ
ョ
ス
ン
試験のオプシ 

- 釘刺試験 

主要データ（抜粋） 
- ス
発
ト
熱
レ
開
ス
始
条
温
件
度
下でのバッテリーの熱的および電気的挙動 危

安
険
全
性
作
ス
動
ク
限
リ
界
ー
の
ニ
設
ン
定
グ 

代表的なデータ用途 
- 

安

最
大
全

大

作

安

動

全電

温
圧
度

流 
熱暴走および熱伝搬の理解 

試験チャンバー寸法 円
最
筒
大内部

直
高さ
径
：

500 mm 

500 mm 

バッテリー／試料サイズ 円筒型セル（18650セル以上）、角型セル、パウチセル、小型モジュール 

温度範囲 
-  オ
室
プ
温
シ
～
ョ
5
ン
00
：
℃
-4
（
0
標
℃
準
か
）
ら室温 

発熱検出閾値 0.02～0.03 °C ／分 

制御・解析ソフトウェア 共通制御ソフトウェアウェア（WinISO）および解析パッケージ（iQ） 

ビデオ監視 30 フレーム／秒の高解像度カメラによる静止画および動画撮影 

 
ソフトウェアの動作モード 

- 
ヒ
H
勾
e
ー

配
at
ス
-W
ク

a
リ
it
ー
-S
ニ
ea
ン
rc
グ
h（加熱－待機－探索）試験 

- 
断
等
熱
ト
性
ソ
追
ー
従
ク操作 

験

 

- オプ
温
シ
エ
ョ
ー
ン
ジ
：
ン
GB
グ
/
試
T 36276-2018 準拠    勾配 Heat-Wait-Search（加熱－待機－探索）試験 

http://www.helgroup.com/


5 www.helgroup.com  
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データ取得レート 

- 
的
サ

発
に
ン

熱
調
事
整
象
さ
に
れ
追
ま
従
す
し
。
ている場合、サンプリングレートは解像度が高くなるよう自動 

- オプ
プ
シ
リ
ョ
ン
ン
グ
：非
レ
常
ー
に
トの
速
初
い反
期
応
値
の
は
特
最
徴
大
を
10
明
H
ら
z 
か
で
に
す。
する場合（最大10,000 Hz）および 

GB/T 36276-2018 に準拠する場合にはデータ取得レートを大きくできます。 

操作上および安全上の特徴 

- 安
措
全
置
性の状況が限度を超えた場合、ユーザーの安全を確保するための自動シャットダウン 

- 
室
試
温
料が
以
分
下で
解し
測
た
定
場
す
合
る場
に
合
破
の
片

N
およ
パ
び
ー
ガ
ジ
スを外に出さないよう設計された封じ込め容器 

2 

（幅×
装
奥
置
行
寸
き×
法
高さ） 

1200 x 900 x 1980 mm（蓋を開けた状態） 

追加オプション - 

熱
自
熱マ

容
動ガ
量
ス
評
サ
価
ン
（
プ
多
リ
点
ン
温
グ
度測定） 

ッピング 
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